Kailbac

Legende:

- potentiell gefadhrdete Objekte

> Erosion

il il

Hohenlinien Uberfliegung (10 m)
Hohenlinien Uberfliegung (2 m)
gesetzliches Uberschwemmungsgebielt

<€@mE Gewisser I1. oder 11, Ordnung (mit Ndamen)
CGED

Gemarkungsgrenzen
FlieBwege nach Ortsbegehung (Regelfall)
FlieBwege nach Ortsbegehung (Sonde¢rfall:
z.B. abweichende FlieBrichtung fir Tlelilwassermengen
ab einer bestimmten Wassermenge)
Flielwege nach ergiebigem Dauerreglen (Sonderfall)
FlieBwege nach Ortsbegehung; Gewapserausuferung
Hochwasserlinie 2021

Hauptabflussweg nach Starkregen
vorh. oberflachige Entwadsserungssydqteme

7z vorh. verrohrte Entwasserungssystenjs

@ Nr. gefahrdete Infrastrukturen und E|nrichtungen

besonders gefahrdete Objekte

Nr. bekannte Gefahrenstelle

Oberflachenabfluss oder Hangwasser, das pufgrund von
Erosion groBRe Mengen an Sediment, Schlamm oder Geroll
abschwemmt und mit sich fahrt.

Oberflachenabfluss
Abflusskonzentration von Regenwasser im [Gelande oder auf
Wegen bzw. StralRen. Die Wege und StralReph |fungieren als Ab-
flussrinne. Gefdhrdung aller angrenzenden|Grundsticke.

Flacheneinstau

Konzentration von Oberflachenabfluss in flec¢hem Gelande oder

Tiefzonen, wie bspw. StraRentiefpunkte. Ge¢flahrdung der ang-
grenzenden Grundsticke durch eine flachide/Uberflutung.

Hangwasser

Wilder Abfluss von Niederschlagswasser arh |[Hang (breitflachig)

oder in Gelandeeinschnitten (konzentriert)
Gefahrdung der unterhalb liegenden Grundgtficke.

FlieRgeschwindigkeit (Starkregenindé¢x 7)
O bis < 0,2 m/s
0,2 bis < 0,5 m/s
0,5 bis < 1,0 m/s
1,0 bis < 2,0 m/s
>= 2,0 m/s

[Orsfeld

[Hof Hau

Rashor ./
~

Lage der Bebauung im/entlang eines
abflusskorridors (Hauptabflussweqg)

BI tt N I "-\.‘. .2 Konzentrierter Starkregenabfluss Ube
: : : I . h) .3 Naturferner Gewasserzustand aufgru

stra.tec.........

fur Verkehrsbau, Infrastruktur-
management, Freianlagg¢n und
Umweltplanung

GrabenstraRe Tiel.: 06571 / 95MEBl-0info@strgq-tec.de
54516 Wittlichax: 06571 / 95P@a3PY-29www.sStrq-tec.de

- _, Verlauf, Sohlbefestigung etc.

Konzentrierter Abfluss in Graben mit

Instabile Ufersicherung durch stando

Steile Béschungskanten, Gewéasser bi

VORHABEN:

Hochwasser- und Starkregenvorgprgekonzept
(4 Ortsgemeaiyniderg\yeiler, Oberkail, Seinsfeld, Steinborn

und breitet sich bei Hochwasser spéa

Schlechter Zustand des BrUckenbauw

PLANUNGSPHASE: DATUM:

Konzept 28.05.20[25

instabil; Verklausungsgefahr im Bridg

wasser bei Beschéadigung der BrUcke

Einengung des Gewasserquerschnittej

Rickstau durch vorh. Bruckenbauwer

Uferverbau durch privat errichtete Uf
mittels Holzbrettern

PLANBEZEICHNUNG:

Oberkail
Lageplan Kedélvasder 111. dediddidg)

[Gefahren und Defizite]

MABSTAB:
11.500

Einengung des Gewasserquerschnitte
von Erdmassen im USG des Kailbac

.9 Uferverbau und Einengung des Gewasd
privat errichtete Grundstickseinfr

BAUHERR / AUFTRAGGEBER:

Ortsgemeinde Oberkail

2.10 Geladndeverlust durch Randerosion a
von Verwirbelung durch Uferbefes
und Ende Sohlstickung

der Bebauung; fehlender Raum fir
Entwicklungsprozesse des Gewass

BAUHERR / AUFTRAGGEBER: PLANER:
stra,tec o 12\
GmbH arjo H (,#H
952781.11 er
Stempel / Unterschrift K="

hohen Abflussgeschwindigkeiten i

Geobasisinformationen der Vermessungs-—ome—Ka2aG gdverwaltung:

2.12 Unbekannte Leitung im Bachbett

2.13 Kinstl. angelegte Struktur in Form

2.14 Gewadssersohle teilweise bestickt

Topographische Geldndeaufnahme: /
Geobasisinformationen der Versorgungstréager: /
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