Lage der Bebauung im/entlang eines
abflusskorridors (Hauptabflussweqg)

Konzentrierter Starkregenabfluss Ube

Naturferner Gewasserzustand aufgru
Verlauf, Sohlbefestigung etc.

Oberflachenabfluss mit hoher Gesch
Wirtschaftsweg fuhrt zu Sedimentang
schwemmungsgefahr des angrenzend
durch Behinderung des Abflusses a

i

Querbauwerk als Pessimalstelle im Gz
Verklausungsgefahr im Bereich des

Gefédhrdung durch starkregeninduzier
Bereich der landwirtschaftlich genu

Ansammlung eines Holzhaufens im US§
Lagerung von Brennholz und Holzbalk

Ansammlung von Totholz und Asten i
einer Verklausung und Verschéarfung

Uferverbau und Einengung des Gewag
von Kompost im USG des Kailbache

Lagerung von Grinschnitt und Kompo ~

Uferverbau und Einengung des Gewag
errichtete Mauer

———
.10 Einengung des Gewasserquerschnitt Sy

Riuckstau durch vorhandenes Bric

.11 Querbauwerk als Pessimalstelle im ({
lass ist zu klein dimensioniert, G¢g
durch mitgefuhrtes Treibgut im Ho
Querbauwerk, Standsicherheit ist 8

/

3.12 Uferverbau und Einengung des Gew§
befestigte FlieBgewasserbdschung

//

Legende:

Hohenlinien Uberfliegung (10 m)
Hohenlinien Uberfliegung (2 m)
gesetzliches Uberschwemmungsgebieglt

Gemarkungsgrenzen

FlieBwege nach Ortsbegehung (Regelfall)

FlieBwege nach Ortsbegehung (Sonde¢rnfall:

z.B. abweichende FlieBrichtung fur Tlelilwassermengen

ab einer bestimmten Wassermenge)
<ZZX FlieRwege nach ergiebigem Dauerreglep (Sonderfall)

FlieBwege nach Ortsbegehung; Gewapserausuferung

Hochwasserlinie 2021

<=
I
( Hauptabflussweg nach Starkregen
<=

vorh. oberflachige Entwasserungssyyteme

[ ]
<€@® Gcwisser [1. oder |11, Ordnung (mit Namen)
CGED

<o~z vorh. verrohrte Entwasserungssystenjs
@ Nr. gefahrdete Infrastrukturen und E|nrichtungen
————— potentiell gefahrdete Objekte

besonders gefahrdete Objekte

Erosion
Oberfldachenabfluss oder Hangwasser, das puUfgrund von

Erosion groRe Mengen an Sediment, Schlamm oder Geroll
abschwemmt und mit sich fiahrt.

o
}m Nr. bekannte Gefahrenstelle

@ Oberflachenabfluss
Abflusskonzentration von Regenwasser im [Gelande oder auf
Wegen bzw. StraRlen. Die Wege und Strallep |(fungieren als Ab-
flussrinne. Gefdhrdung aller angrenzenden|Grundstiucke.

@ Flacheneinstau
Konzentration von Oberfldchenabfluss in flp¢ghem Gelande oder
Tiefzonen, wie bspw. Stralentiefpunkte. Ge¢flahrdung der ang-
grenzenden Grundstiicke durch eine flachide|/ Uberflutung.

€ Hangwasser
Wilder Abfluss von Niederschlagswasser arh [Hang (breitflachig)
oder in Geldndeeinschnitten (konzentriert)
Gefédahrdung der unterhalb liegenden Grundgtficke.

Flielgeschwindigkeit (Starkregenindé¢x 7)
[ ] O bis < 0,2 m/s
[ 1 0,2 bis < 0,5 m/s
B 0.5 bis < 1,0 m/s
I 1,0 bis < 2,0 m/s
B >- 2.0 m/s
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